
 IMPEKS BUBNJARCI d.o.o. 

 Bubnjarci 75, 47280 Kamanje – HR 

 OIB: 05331302896 

                  IBAN: HR7524020061100611991 

 e-mail: impeks@impeks.hr  

 tel: + 385 47 757 589 

 

 

 

JUDO Bioquell® FILT B ¾" - 2" 
 

 Njemačka kvaliteta 

 Pouzdana zaštita od prodora nečistoća 

 Ekonomična i jednostavna upotreba bez potrebe mijenjanja filterskih uložaka 

 Efikasno ispiranje filtera uz pomoć tehnologije keramičkih diskova 
 

 
Zaštitni filter za vodu sa povratnim ispiranjem tip Judo Bioquell-FILT B ¾ "-2" 

s patentiranim keramičkim ventilom za ispiranje s kontrolnim znakom Njemačkog instituta za normiranje (DIN) i 

Njemačkog saveza za vodu i plin (DVGW) za filtraciju svih nečistoća u vodi koje bi kao elementi prozračivanja 

mogle potaknuti koroziju cijevi kojima protječe voda i dovesti do smetnji u radu 

kontrolnih i regulacijskih organa.  

Dizajn: Zvono filtera od kvalitetne plastike, PN 16, kućište filtera od mesinga s 

vijcima, navojni priključak , materijal filtera od plemenitog čelika, donja/gornja širina 

propusnosti 0,095/0,125, posrebrena jedinica za čišćenje, ručno kolo za povratno 

ispiranje pri istovremenom čišćenju kontrolnog stakla. 

S integriranim slobodnim ispustom i patentiranim keramičkim ventilom za ispiranje s 

priključkom crijeva. 

Poklopac za pokrivanje s integriranim prikazom datuma ispiranja. 

Prikladno za pitku vodu do 30°C. 

 

Tip FILT B FILT B FILT B FILT B FILT B 

Priključak ¾ " 1" 1 ¼ " 1 ½ " 2" 

Protok m³/h 6,1 7,1 7,3 12,2 15,1 

Duljina instalacije (mm) 180 195 230 252 280 

Dimenzije (mm) 180x115x386 195x115x386 230x115x386 252x114x369 280x114x384 

Filterska mrežica (µm) 100 100 100 100 100 

Radni pritisak (bar) 1,5-16 1,5-16 1,5-16 1,5-16 1,5-16 
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